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オーディオの音質を設定する 


お好みに合わせてオーデイオの音などを設定することができます。 


□ AV ソース画面（― P 122) で 
R 二: 1=) を押す 


AV メニュー画面が表示されます。 

Q g & gg 掉 Irj にタッチする 



オーディオ設定画面が表示されます。 



フエーダー/ 
バランス設定 


前後左右の音量バランスを 
設定することができます。 


E 


(—P192) 


ウドネス設定 


小さな音量で聞いていると 
きに、低 • 高音の不足感を 
補正して、メリ八リのある 
音にすることができます。 



(—P193) 

あらかじめ用意された5つ 
の設定（ファクトリーカー 
ブ）とお好みで調節した設 
定 （ CUSTOM ) からイコラ 
イザーカーブを選ぶことが 
できます。 (—P193) 



AV ソースを切り換えたと 


きに音量の違いが出ないよ 


うに、 FM の音量を基準に 
して各 AV ソースの音量の 
差をそろえることができま 
す。 (—P194) 

= J 

| = 

お好みの音場をリアルに再 


現することができます。 r — 


P195) 


0 メモ 

• 走行中は操作できない設定項目があります。 

• オーディオ設定画面を操作中に、音声案内、八 
ンズフリー通話などがあった場合は、オーディ 
才設定の各種設定はできません。ただし、消音 
タイミング い P199) が OFF に設定されてい 
る場合は、設定を行うことができます。 

• AV ソース OFF 時や MUTE 中は、設定できま 
せん。 

• 交通情報 (—P128) を受信中は、 AV メニュー 
を表示することができません。 


[ーダー/バランス設定 


n 卜に 

タッチする(― P192) 

B E3、D、[a、 □にタッチして前 
後左右の y v ランスを調節する 



力ーソ )レの位置で前後左右の音のバラン 
スを確認できます。 


192 
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ファクトリーカーブの 
ニュアンスを調整します。 
卜 PW 4) 

選んだファクトリ_力_ 
ブを補正します。 

低音が厚みを持ち、迫力の 
ある重低音が響きます。 
低音と高音が厚みを持ち、 
アップテンポな曲がメリ 
八リよく聞こえます。 
自然なバランスで、聞き 
疲れしない心地よい音を 
再生します。 

中高音域が厚みを持ち、伸 
びやかなボーカルを際立 
たせます。 

音の補正をしません。設 
定したイコライザーカー 
ブと交互に切り換えて、イ 
コライザーの効果を確認 
するときにご使用くださ 
い。 

CUSTOM メモリーに登 
録した調整値を呼び出し 
ます。 


0 メモ 

T CT bn ■抓 _■ 【 iw gn _ M を選択して 

いるときは、ニュアンスレベルの調整は行えま 
せん0 _ 

• は a V ソースごとに登録され 

ますが、同じ設定になるものは以下のとおり 
です。 

- FM、AM 

- CD 、 ROM 、 DVD - V 、 DVD - VR、DivX 
- SD、USB 
- VTR、AUX 

-TV (別売地上デジタル TV チューナー、内蔵 
_ワンセグ）_ 


タッチするごとにイコライザーカーブが 
切り換わります。 


工場 

□ 


I を 


工場 

□ 
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I ニュアンス（イコライザー効果） 
を調整する 

選んだファクトリーカーブの全体的なレ 
ベルを調整し、イコライザー効果を調整し 
ます。 

プラスに調整するほど、イコライザー効果 
が増します。 

□ ファクトリーカーブを選ぶ 
(― P193) 


B 補正する周波数を選び、□ま 
たは S3 にタッチしてレベルを 
補正する 



B D または□にタッチして、レべ 
ルを設定する 



SUPERBASS、POWERFUL、VOCAL： 
- 12d 巳〜 +12 d 巳の間で 2dB ごとに 
調整できます。 

NATURAL： 

-8dB 〜 +12 dB の間で 2dB ごとに調 
整できます。 


■イコライザーを補正する 


選んだファクトリーカーブを、各周波数で 
さらに細かくレべ)レを補正することができ 
ます。補正した値は、 CUSTOM 1に登録 
されます。 


0 メモ 


CUST 0 M 2 


|を選んで行った補正値は、 
CUSTOM 2に登録されます。 


n フアクト 1 J ー カーブを選ぶ 
い P193) 


50Hz , 125 Hz 、315 Hz , 8001 Hz、 
2kHz、5kHz、12.5kHz から周波数を選 
ベます。 

- 12dB 〜 +12 dB の間で 2dB ごとに 
調整できます。 


益スレベルァジャスタ- 


工場出荷時は 「0dB」 です。 

0 メモ 

• FM の音量を基準に他の AV ソースとの音量を 
調節するため、 FM を聞いているときは、ソー 
スレベルアジヤスターを設定することはでき 
ません。 

• AV ソースごとに登録されますが、同じ設定に 
なるものは以下のとおりです。 

• CD、ROM、DivX 

• AM、 交通情報 

• VTR、AUX 

• SD、USB 

- DVD-V、DVD-VR 

• TV (別売地上デジタル TV チューナー、内蔵 

_ワンセグ）_ 


ソースレベルアジヤスター 


趣にタッチする卜 P192) 


194 




詳細設定 


にタッチする 
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音場の再現の中心となるポ 
ジシヨンを設定します。 r — 

P 195) 

_ 音場効果を設定しません。 

_ 演奏者を前にして聴くよう 
に、音が前方から聞こえるよ 
うな音場を設定します。音楽 
ソフトを楽しむときに適して 
います。 

" 迫力のある重低音と効果音を 
強調します。映画などを楽し 
むときに適しています。 

" ドラマや演劇など、台詞が聞 
き取りやすいように中音域を 
強調します。 


i 、[ sl ^ UMi ] 0 EHI から設定で 


きます。 




BUI IH9 




STUDIO 


ンを選 i 3 


' CTC ^ 5 


- 8 dB 〜 + 8 dB の範囲で 2 dB ごとに調 
節できます。 


工場出荷時は「〇 FF 」 です。 

□ にタッチ 

する(― P 192) 


ポジションを設定する 

0 メモ 

•音場設定を OFF に設定すると、ポジションの 
効果も無効になります。 一 

□ E ^ EEH にタッチする 
い P 195) 


B 音場を選ぶ 


B D または□にタッチする 


ISSW^fSt U ビングでくつろぐような感 

wwimg 覚を再現します。 bgm など 
_ I を流すのに適しています。 

0 メモ 

• 中音域を強調する RELAX LIVING は、最大音 
量付近では効果を得られません。 
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195 










































